
Primjena

Bekasport®  Paneli
Idealan sustav ograđivanja i 

zaštite sportskih terena. PREDNOSTI

Maksimalna visina

Bekasport sustav stupova dostupan je u visini do 6 m.

Visoka razina čvrstoće

Uporaba Nylofor 2D Super panela čini cijeli sustav izuzetno čvrstim.

Ograničen utjecaj na susjedstvo

Dostupne su spojnice za ublažavanje buke koja nastaje prilikom udarca lopte o ogradu.

Jedinstveni Betafence sustav ‘zaustavljanja lopte 
bez buke’ je idealno rješenje za ograđivanje 
sportskih terena i igrališta. Sustav je kombinacija 
posebnih stupova s panelima tipa Nylofor 2D 
super.
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Stupovi i učvršćivanje
Pravokutni stupovi (standardno zeleni RAL 6005) opremljeni su plastičnim 
spojnicama za ublažavanje buke. Zahvaljujući posebnom utoru u stupovima, 
te se spojnice nalaze unutar samog stupa. Time spojnica postaje i pomoć 
pri vješanju panela. Nakon vješanja, paneli su pričvršćeni na Bekasport stup 
pomoću čeličnih spojnica (standardno crne boje RAL 9005).

Paneli
Nylofor 2D Super: - do 2m visine: otvor oka 200 x 50 mm  
	 - od 2m visine: otvor oka 200 x 100 mm

Boje
Zelena RAL 6005. Druge boje: na upit.

Postavljanje
Pri postavljanju stupova u betonski zid, nužno je osigurati otjecanje vode izvan 
stupa.

BEKASPORT POTREBAN MATERIJAL

Dimenzije Nylofor 2D super panela širina x visina  
mm

Dimenzije stupova  
mm

Visina ograde 
mm

Otvor oka 200 x 50 mm 
širina x visina 

mm

Otvor oka 200 x 100 mm 
širina x visina 

mm

Broj spojnica 
po jednom stupu

Visina stupa 
mm

Profil stupa 
mm

3100 2500 x 2030 + 2500 x 1030 10 3800 70 x 50 x 2.00

4100 2500 x 2030 + 2500 x 2030 12 4800 80 x 50 x 3.00

5170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 + 1030 16 6000 100 x 50 x 3.00

6170 2500 x 2030 + 2500 x 2030 (2x) 18 7000 120 x 50 x 4.00


